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Winkel Schweißtechnik

Dieselstraße 4

63579 Freigericht

Telefon: +49 (0) 6055 9327-0

Telefax: +49 (0) 6055 9327-55

E-Mail: info@wschweisstechnik.de
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				Behälter			

		

		

				
			Wir fertigen für Sie Behälter für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke und Bedingungen. Für uns spielt es keine Rolle ob Sie einen einfachen Lagertank oder einen Druckbehälter nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU benötigen. Auch beheizte Behälter stellen für uns kein Problem dar.
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				Wärmetauscher			

		

		

				
			Wir stellen für Sie die unterschiedlichsten Arten von Wärmetauschern her wie z.B.:

	Fallfilmverdampfer
	Festrohrwärmetauscher
	Schwimmkopfwärmetauscher
	U-Rohrwärmetauscher
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				Kolonnen			

		

		

				
			Im Bereich Kolonnen fertigen wir für Sie unterschiedliche Kolonnentypen mit oder ohne Einbauten.
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				Beutelfilter und Siebkorbfilter			

		

		

				
			Beutelfilter und Siebkorbfilter aus Edelstahl und Kunststoff mit Filterflächen von 0.05 m² bis 0.8 m² unterscheiden sich durch die Art Ihres Deckelverschlusses. Die Gehäuse können als Einzelfilter, umschaltbare Doppelfilter oder als Mehrfachbatterie angeboten werden. Alle Beutelfilter sind modifizierbare Standardversionen. Art, Größe und Lage der Anschlüsse sowie Deckelverschluss oder Oberflächenbeschaffenheit der Gehäuse können den gewünschten Anforderungen angepasst werden.
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				Kerzenfilter			

		

		

				
			Eine Vielzahl an Kerzenfiltergehäusen aus Edelstahl stehen zur Verfügung, um anhand der Betriebsparameter wie Fluid, Druck, Temperatur und Durchsatzleistung eine optimale Auswahl zu ermöglichen. Alle Kerzenfilter sind modifizierbare Standardversionen. Art, Größe und Lage der Anschlüsse sowie Deckelverschluss oder Oberflächenbeschaffenheit der Gehäuse können den gewünschten Anforderungen angepasst werden.
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